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KONFORMITATSBEWERTUNG

METHODE BNETZA

Anhang C zum Einwendungsschreiben gegen das Gutachten Alternative D3 (August 2020)



Bewertungsmethoden und Umsetzung
Transformationsmatrix Restriktionsniveau - Leitungskategorie /Konfliktrisiko

sehr hoch
hoch
mittel
gering

Restriktionsniveau

‘ amprion

Leitungsklasse

6
Neubau in neuer Trasse

5
Neubau in vorhandener
Trasse

4
Ersatzneubau in vorh.
Trasse

3
Nutzung Bestands-leitung
m. Mastverand.

R |

Ausbauklasse

1 (Ref)
Neubau in neuer Trasse

2
Neubau in vorhandener

3
paraleller Ersatzneubau in

4
Ersatzneubau in verbrei-

5
Nutzung Bestands-leitung

BNetzA ohne Biindiindelung Trasse mit Biindelung verbreiterter Trasse terter Trasse mit techn. Anp.
sehr hoch
e . hoch
Restriktionsniveau -
mittel
gering

Ausbauklasse 1 (Ref) 2 3 4 5

BURGERINITIATIVE
A NIEDERNHAUSEN
EPPSTEIN

Bewertungsskala Konformitat

sehr hoch RefKlasse; Bauverbot wg 4 A L3 P 0 ermeidung og
- ) hoch Verstol} geg. Ziele RO, TA Larm, LEP; Konform. mit konfliktmindernden MaRnahmen u. Abwagung herstellbar
Restriktionsniveau . - . = a a
mittel VerstoR geg. Ziele RO, LEP, TA Larm; Konform. mit konfliktmindindernden MaRnahmen herstellbar
gering VerstoRe gegen RO nicht vorhanden oder unerheblich

Die Bewertungsmethode der Bl setzt die Vorgaben der BNetzA um

Herstellung der sog. 0-Referenz fiir den Korridorvergleich und korrekter Ableitung der Konfliktrisiken und Konformitat

RO gerechte Identifizierung von uniiberwindbaren VerstoRen gegen den FNP sowie Konflikten mit LEP Kap. 5 und TA Larm
Die Bewertungsmethode der Amprion widerspricht den Vorgaben der BNetzA

LK3 (Bestand) weist stets geringe Restriktionen aus wegen Vorbelastung und existierender Genehmigungen

LK5/6 (Neubau) muss samtliche Raumwiderstidnde tiberwinden
Amprion ignoriert

Referenzstellung "0" als Ausgangsbasis flr alle Vergleiche (Methodenpapier BNetzA, neue Auflage 2020, S. 26)
Priifung, ob Vorbelastung die Zumutbarkeitsgrenze erreicht hat (u.a. Leitfaden zur Bundesfachplanung BNetzA, S.17)
Leitsatz der BNetzA
"Da bei der Entstehung des Netzes vorrangig netztechnische Gesichtspunkte mafigeblich waren, kann nicht generell von der Raumvertréglichkeit und

Eignung der vorhandenen Leitungstrassen fiir den weiteren Aus- und Zubau von Leitungen ausgegangen werden."
(Methoden, BNetzA, S. 36)




KONFORMITATSBEWERTUNG

KRITERIEN BINE

Anhang C zum Einwendungsschreiben gegen das Gutachten Alternative D3 (August 2020)



Bewertungskriterien der Bl

Bewertungskriterien der Bl

= Prognose-0-Fall

BURGERINITIATIVE
NIEDERNHAUSEN Identifizierung von Beeintrachtigungen
EPPSTEIN . "
der Kategorie "sehr hoch
'g':, Restriktion Konfliktpotential Konformitat
Q
Z  [verstoR Quelle VerstoR Quelle VerstoR Quelle
Referenz BNA-Meth S.17, |Raumvertréglichkeit [BNA-Meth S.22  |Bautechnische BNA-Meth S. 24
=Neutrassierung  |RPS-UB, $.20, [der Trasse nicht Verdnderung
=0-Variante BNA-Leitf., .15 |8egeben untauglich

Entwicklungs-
hemmender
Barriereeffekt

BNA-Meth S.11

Behinderung der
Bauleitplanung
Niedernhausen

BNA-Meth S.27

HGU Anniherung
an
Siedlungsgebiete

BNA-Meth S.27

Zweckbestimmung
des Ziels Siedlungs-
réaume
ausgeschlossen

BNA-Meth S.14

A1/2 bzw. LK5/6
unabhéngig von
der Biindelung

BNA-Meth S.21

Uberschreitung der
TA Ldrm
Grenzwerte

TA Larm

VerstoR gegen
andere
verbindliche Ziele
der RO, nicht

Amprion

fehlende Prufung
der RO bzgl.
Vorbelastung

BNA-Meth S.22

Uberschreitung der
Belastungs-
obergrenzen

BNA-Meth S.29
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Aggregierter Vergleich

Vorschlag (V) Alternative (D
P | AlEESE || A | AR
Konformitat IEER - : (BN - : g | 2 oz 5§ = oy .
s KBl | : EE) G & 2 HEE & = % IS
Belange L 8 % ® ki @ L s = | §o = g %
Flachen fiir Siedlungen Vorschlag 3 3 2 12,1 1 1
Flachen fiir Siedlungen Syna USW 2,6
Abstandsbereiche zu WoBauFl (LEP He) 5 1 3 1 7 3 1 3
Flache fiir Industrie und Gewerbe 1 1
Regionale Griinziige 6 6 8 10,8 2 6
Vorranggebiet Grundwasserschutz 1 1 2 2
Vorrangsgebiet Hochwasserschutz 1 1
Vorranggebiet Landwirtschaft 2 2 4 1 2 1
Vorranggebiet fiir Natur und Landschaft 3 2 1 7 3 3 1
Vorranggebiet Forstwirtschaft 4 4 8 16,1 5 2 2
Vorranggebiet Windenergie
Summen 20 5 0 (1] 16 7 2 0 37 2 k/a 17 15 (1] 7

Ergebnisse im Vergleich
Der Vorschlag behindert die Siedlungsentwicklung und verletzt Grenzwerte der TA Larm und des LEP-Kap. 5
6 Raumriegel durch unzulassige Annaherung an Siedlungen und Wohngebiete
16 Konflikte nur durch zusatzliche MaRnahmen behebbar

Die Alternative D3 ist klar vorzugswiirdig

keine unzuldssige Anndherung/Querung von Siedlungen und Wohngebieten
kritische Konflikte mit der RO samtlich durch kleinere MaBnahmen losbar

Riickgewinn von Siedlungsflache bis 14,7 ha moglich
Renaturierung von Waldflache bis zu 16,1 ha
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

Anhang C
Raumvertraglichkeitsstudie
C1 Vorschlag (Segmente 01-70 bis 01-75)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordemis IR estriktl Konflik
Seite (s. Karten C.2) der Raum- | jons- Jirisiko / ]iz;::[ Bewertung ERM p
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirkin ERM
1-7 1 o1 070 3 Abstand zu Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den Abstandsbereich. Eine existiert kein Sied] biet. Der Belang ist fur die

‘Wohnbaufla 3 P 2AW Verénderung der derzeitigen Situation, auf Grund der Nutzung neuer Systeme auf Konformitatsbewertung falsch ermittelt

chen der bestehenden Leitung, wiirde jedoch dem Erfordernis der Raumordnung
entaeaenctahan
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem
Hintergrund der Auffassung der obersten hen Landespl behorde. dass
die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfihigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitat mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Erginzende Unterlagen

— n/a n/a n/a

Regionaler Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z4.3-2 Erhalt ist vorgeschrieben, Umnutzung i.d.R. nicht gestattet

Griinzug 3 2 | Bestandsleitung bleibt auch im Fall ggf. not inzelner M: b die
Situation unveréindert. Somit bleibt die Konformitéit mit dem Erfordernis der
» N hestal

3 2 2 7433 Abweich, moglich; Kompensationsflidchen miissen angeboten werden
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / Koyfor Bewertung ERM RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung | nivequ fwirking ™ ERM ua.
5 01 070 3 VB fir Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung  G6.3-13
vorbeugende der Bestandsleitung bleibt die Situation unverandert. Somit bleibt die Konformitat
n 1 1 1 mit dem Erfordernis der Raumordnung bestehen.
Hochwasser
-
— 2 2 2 Unklar, ob im Segment Mastneu- oder umbau erforderlich
7 01 070 3 VB Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den forstlichen Vorzugsraum. Bei  n/a
Forstwirtsch 3 2 1 Nutzung der Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die
afl, Konformitat.mit.dem. Erfordemnis.den.R ik h h
> 3 2 2 Beschréinkungen der Bepflanzung und Wuchshéhen bleiben
N 0 0 0 G8.1-8 Riickbaugewinn Wald 3.6 ha
G10.2-7 Ersatzaufforstung
VR Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der G10.2-6 V. lauft durch den unbeschadeten Wald.
Forstwirtsch 3 2 I Bestandsleitung bleibt die Situation unveréndert. Somit bleibt die Konformitét mit
afl. dem. Exfordemmis.det.R. d i 13
- 3 2 2
N 0 0 0 G8.1-8 Riickbaugewinn Wald 3.6 ha
G10.2-7 Ersatzaufforstung
VR Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z10.1-10  unsinnige Begriindung; der Belang wir ja trotzdem beriihrt.
Landwirtsch 2 1 I Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die Konformitat mit
aft dem.Erfordemis.derR. d hestel
- 2 2 2
VB Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung  G10.1-9
Landwirtsch 1 1 I der Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die Konformitat
aft mit.dem.Erfordernis.der.R. il hestek
- 2 2 2
VB Grund- Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung  G6.4-1
wasserschut 2 2 2 der Bestandsleitung bleibt die Situation
—> 2 2 2
4 01 071 3 Abstand zu Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den Abstandsbereich. Eine Z3.4.1-3  westl. Zipfel von Oberseelbach:
Wohnbaufla 3 2 2Aw Verdnderung der derzeitigen Situation, auf Grund der Nutzung neuer Systeme auf Annéherung an Trassenachse 380 m
chen der bestehenden Leitung. wiirde jedoch dem Erfordernis der Raumordnung
antoaoenctahan
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wiére somit nicht herstellbar. Vor dem
Hintergrund der Auffassung der obersten | hen Landespl behorde. dass
die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfahigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitéit mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Ergianzende Unterlagen
4 LEP 11 Vorsorge EMF
LEPS Al dseebot 400 m
6 01 071 3 Regionaler Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z4.3-2 Erhalt ist vorgeschrieben, Umnutzung i.d.R. nicht gestattet Abweich.
Griinzug 3 2 | Bestandsleitung bleibt auch im Fall ggf. notwendiger einzelner M; I die Z4.3-3 Maoglich; Komp flidchen
Situation unveréndert. Somit bleibt die Konformitéit mit dem Erfordernis der
B q hastal
3 % 2
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
. L. Konft 3 )
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / n:: ;:r Bewertung ERM RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirking ERM ua.
8 01 071 3 VR Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den forstlichen Vorzugsraum. Bei ~ G10.2-6
Forstwirtsch 3 2 I Nutzung der Bestandsleitung bleibt die Situation unveréndert. Somit bleibt die
afl, Konformitat.mit.dem. Erfordemis.dern.Ranmardmmea.h 1t
S 3 2 2
G8.1-8 Riickbaugewinn Wald 8 ha
= - 0 0 0
RHCkbaUgeWIHH >~ G102-7 Ersatzaufforstung
12 01 071 3 VB Grund- Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung  G6.4-1
wasserschut 1 1 I der Bestandsleitung bleibt die Situation unverandert. Somit bleibt die Konformitat

mit.dem.Exfordemis.der.Ranmordnme.k I

- 1 1 1
2 01 072 3 Siedlungsfla Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Die Bestandsleitung (LK 3) quert dieses Vorranggebiet. Diese
che 2 1 Bestandsleitung bleibt auch im Fall ggf. notwendi inzelner M. t die Nutzung wiirde jedoch dem Ziel der Siedlungsentwicklung
Situation unveriindert. Somit bleibt die Konformitéit mit dem Erfordernis der entgegenstehen. Die Konformitit mit dem Erfordernis der
Ranmardnuna hactahan Ranmardmimna wira falolich nicht oacahan
4 01 072 3 Abstand zu Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den Abstandsbereich. Eine Z3.4.1-3  Siedl 1 nur in Vorr
Wohnbaufla Verinderung der derzeitigen Situation, auf Grund der Nutzung neuer Systeme auf
chen der bestehenden Leitung. wiirde jedoch dem Erfordernis der Raumordnung
antasaanctahan
3 2 AW Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem G4.9-1 Larmschutz bereits halb schadl. U Iteinwirk.

1

Hintergrund der Auffassung der obersten Landespl behorde, dass TALarm  GW TA Larm 35 dB < Prog. Ampr 41 dB < Mess. Datteln 49 dB
die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfahigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitéit mit dem Ziel

5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Ergéanzende Unterlagen

LEP 11 Vorsorge EMF

LEP 5 Abstandsgebot 400 m
Meth.pap. S.38: Priifung, ob Biindelung Belastungsobergrenze erreicht
BNetzA

Leitf. BFP  S. 6: Priif. Raumwiderstande trotzBundel
BNetzA S.13: Prif. Gerduschebelast. im Siedl.- u. Erhol.bereich sowie

Schadstoffemiss Inkl FMF (Ionen)
3 Regionaler Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z4.3-2 Erhalt ist vorgeschriebenh./liEJmnulzung i.d.R. nicht gestattet Abweich.
Griinzug 3 2 |  Bestandsleitung bleibt auch im Fall ggf. notwendiger einzelner M t die Z4.3-3 Moglich; Kompensationsflichen
Situation unveréindert. Somit bleibt die Konformitéit mit dem Erfordernis der
B ) hastal
: —> 3 2 2
Riickbaugewinn >>— 0 0 0 G8.1-8 Riickbaugewinn Griinzug 8 ha
8 0l 072 3 VB Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den forstlichen Vorzugsraum. Bei ~ G10.2-6
Forstwirtsch 3 2 1 Nutzung der Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die
Konformitat.mit.dem. Erfordemis.den.Ranmardnmme.k I
3 2 2
0 0 0 G8.1-8 Riickbaugewinn Wald 8 ha

G10.2-7 Ersatzaufforstung
Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z210.2-12
3 2 1 Bestandsleitung bleibt die Situation unverdndert. Somit bleibt die Konformitét mit

dem.Exfordemis.dec.Ranmeordnime.t

G8.1-8 Riickbaugewinn Wald 8 ha
Glo2: Ersazaufforsiung
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
. - Konft N X
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / n:: ;:r Bewertung ERM y RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirking ERM ua.
4-7 1 o1 072 3 VB Die zu benutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei G6.4-1
Grundwasse 1 1 1 Nutzung der Bestandsleitung bleibt die Situation unverandert. Somit bleibt die
rsehat; Konformitat.mit.dem. Erfordemis.dern.Ranmardmmea.h 1t
> 1 1 1
Siedlungsfld Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z3.4.1-3  Absurde Bewertung. LK 5/6 ist rot. Kein Unterschied zu LK3. Die
che Bestandsleitung bleibt auch im Fall ggf. notwend inzelner M b die Bestandsleitung (LK 3) quert dieses Vorranggebiet. Diese Nutzung
Lenzhahner 2 1 Situation unveréndert. Somit bleibt die Konformitit mit dem Erfordernis der wiirde jedoch dem Ziel der Sied! wicklung hen. Die
Weg Raumordnung bestehen. Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung wiire folglich
it L
Bewertung BI Durch Rickbau ergibe sich Siedlungsfliche am Lenzhahner Weg
6 01 073 3 Abstand zu Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den Abstandsbereich. Eine Z3.4.1-3  Antragsteller konzediert, dass die Bestandstrasse gegen die
Wohnbaufla Veriinderung der derzeitigen Situation, auf Grund der Nutzung neuer Systeme auf Bestimmungen der RO verstosst.
chen 3 2 2AW  der bestehenden Leitung. wiirde jedoch dem Erfordernis der Raumordnung
Lenzhahner entgegenstehen. (Erginzende Unterlagen im Rahmen der Bundesfachplanung Kap.
Wan ERIERN
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem Perfide Begriindung. Gemeint war ein nur vereinzeltes, nur
Hintergrund der Auffassung der ob hessischen Landespl behorde, dass unerhebliches U hreiten der Mindestat de der

3 2 2Aw die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfahigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitat mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Erginzende Unterlagen

Alternativtrassenplanung, nicht das Unterschreiten um 350 - 370 m
iiber 2-3 km

G3.4-2 Vorbeugung vor Zersiedlung
G3.4-7 Nutzung Baulandres., Brachen n.ggf. Sanierung. Konvers.fl. unmgl
Z3.4.1-3  Bauleitplanung nur in den Vorranggebieten
G4.9-1 Larmschutz bereits halb schadl. U lteinwirk.
TALarm  GW TA Larm 35 dB < Prog. Ampr 41 dB < Mess. Datteln 49 dB
LEP 11 Vorsorge EMF
Leitf. BFP  S. 6: Priif. R id de trotz Bundel
BNetzA S.13: Pruf. Gerduschebelast. im Siedl.- u. Erhol.bereich sowie
Schadstaffemiss Inkl EMF (Tanen)
Theistalschule, 2 Spielplitze und rd. 5000 Anwohner im 400m-
Korridor pro Seite
8 VR Natur- Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z4.5-3
und 3 2 1 Bestandsleitung bleibt die Situation unveréandert. Somit bleibt die Konformitat mit
Landschaft dem Erfordemis der Raumordnung bestehen. unveréndert. Somit bleibt die
K. f e it damuE ! Al R nl h i
Abstand Freibad 180 m: ngf
10 o1 073 3 Regionaler 3 2 1 Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z4.3-2 Erhalt ist vorgeschrieben, Umnutzung i.d.R. nicht gestattet Abweich.
Grimzue. B dslel blgibt.aush.im.Eall.gef, 74.3:3 Maglish:.Ks ionsflichen
- 3 2 2
notwendiger einzelner Mastneubauten die Situation unverandert. Somit bleibt die Griinlandbiotop unterh. Obernh. Weg (HLNUG)
—> 0 0 0 ; . . .
Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnune bestet Gewinn 2.8 ha
12 01 073 3 VR Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z10.2-12
Forstwirtsch = 3 2 1 Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die Konformitat mit
dem.Erfordermis.derR. d hestel
3 2 2
0 0 0 G8.1-8 Riickbaugewinn Wald 2.8 ha
G102-7  Ersaizaufforsiung
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
. L. Konft )
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / n:: ;:r Bewertung ERM RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirking ERM ua.
14 01 073 VB Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung n/a falsch ermittelt
Landwirtsch | 1 1 I der Bestandsleitung bleibt die Situation unverandert. Somit bleibt die Konformitat
aft, mit.dem.Erfordermis.der.Ranmerdnme.hastel
- n/a n/a n/a
2 01 074 3 Siedlungsfld Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z3.4.1-3  falsch; unvollstindig ermittelt (es geht nicht nur um Mastneubauten),
che 2 | Bestandsleitung bleibt auch im Fall ggf. notwendiger einzelner M; I die sondern um TA Larm-Grenzwertiiberschreitung
Schifersberg Situation unveréndert. Somit bleibt die Konformitat mit dem Erfordernis der
! R i hastal
Vgl
G8.1-8 Riickt Siedl fliiche d. Trasse 2.4 ha
o] Riickt SvnaO7ha =31ha

4 01 074 3 Flache fiir Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der n/a es existieren keine I/G-Flichen
Industrie P | Bestandsleitung bleibt die Situation
o
unveréndert. Somit bleibt die Konformitéit mit dem Erfordernis der Raumordnung
n/a n/a na 7
6 01 074 3 Abstand zu Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den Abstandsbereich. Eine Z3.4.1-3  Die Bestandsleitung (LK 3) quert dieses Vorranggebiet. Diese
Wohnabaufl 3 2 2Aw Veranderung der derzeitigen Situation, auf Grund der Nutzung neuer Systeme auf Nutzung wiirde jedoch dem Ziel der Siedlungsentwicklung
4chen der bestehenden Leitung. wiirde jedoch dem Erfordernis der Raumordnung entgegenstehen. Die Konformitat mit dem Erfordemis der
antoaoenctahan Ranmardnuno wira falolich nicht oacahan
(Schifersber Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem Vgl. Kommentar Segm. 73 Abstand WoBauFI (Item 6, S. 4-7)
g) Hintergrund der Auffassung der obersten hen Landespl behorde, dass
die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfahigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitat mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Erginzende Unterlagen
Vgl 73 Abstand WoBauFI (Item
2 Spielplatze, 1 Kita und rd. 2000 Anwohner im 400m-Korridor pro
Seite
8 01 074 3 VR Natur- Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der
und 3 2 I Bestandsleitung bleibt die Situation unverzndert. Somit bleibt die Konformitat mit
Landschafl dem.Exfordemis.dec.Ranmordnme.t 13
- 3 2 2
Riickbaugewinn >>— 0 0 G8.1-8 Riickbaugewinn Landwirtschaft
10 01 074 3 Regionaler Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z4.3-2 Erhalt ist vorgeschrieben, Umnutzung i.d.R. nicht gestattet Abweich.
Griinzug 3 2 | Bestandsleitung bleibt auch im Fall ggf. notwendiger einzelner M t die Z4.3-3 Moglich; Komp flachen
Situation unveréindert. Somit bleibt die Konformitéit mit dem Erfordernis der
» N hestal
> 3 2 2
Rﬂckbaugewinn > 0 0 Riickbaugewinn
2 01 074 3 VR Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der G10.1-9
Landwirtsch 2 1 I Bestandsleitung bleibt die Situation unveréndert. Somit bleibt die Konformitét mit
afl, dem.Exfordamis.denR, d h h
5 2 2 2
Rﬂckbaugewinn > 0 0 Riickbaugewinn
4 01 074 3 VB Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung G10.1-9
Landwirtsch | 1 1 I der Bestandsleitung bleibt die Situation unveréndert. Somit bleibt die Konformitat
aft mit dem Erfordernis der Ranmaordnuno hestehen
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / Koyfor Bewertung ERM RUCIEEC Kommentar BI
Abschn] km ordnung | nivequ fwirking ™ ERM ua.
N 1 1 1
6 01 074 3 VB Grund- Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung  G6.4-1
wasserschut 1 1 1| der Bestandsleitung bleibt die Situation unveréindert. Somit bleibt die Konformitét
mit.dem.Erfordemis.der.Ranmardnung.hestek
- 1 1 1
Abstand zu Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den Abstandsbereich. Eine 73.4.1-3
‘Wohnbaufla 3 2 2AW Veréinderung der derzeitigen Situation, auf Grund der Nutzung neuer Systeme auf
chen der bestehenden Leitung, wiirde jedoch dem Erfordernis der Raumordnung
entaeaenctahan
(Niederjosba Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem
ch) Hintergrund der Auffassung der obersten hen Landespl behorde, dass
die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfihigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitat mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Erginzende Unterlagen
N 3 3 2AW 8:: Kamm: Einze}ne ‘Wohngebiude sowie Kirchgasse ostlich
auscang: Gerinoster Abstand zur Leitung: 300m
VR Natur- Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z4.5-3
3 2 1 Bestandsleitung bleibt die Situation unverandert. Somit bleibt die Konformitt mit
dem.Erford der.R, d hestek
3 % 2
13 01 075 3 Regionaler Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z4.3-2 Erhalt ist vorgeschrieben, Umnutzung i.d.R. nicht gestattet Abweich.
Griinzug 3 2 1  Bestandsleitung bleibt auch im Fall ggf. notwendiger einzelner M t die Z4.3-3 Moglich; Kompensationsflichen
Situation unveréndert. Somit bleibt die Konformitéit mit dem Erfordernis der
B 4 hastal
—> 3 3 2
VB fir Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung  G6.3-13
vorbeugende der Bestandsleitung bleibt die Situation unveréndert. Somit bleibt die Konformitat
n I I I mit dem Erfordernis der Raumordnung bestehen.
Hochwasser
L
I 1 1 1
VR Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der G10.2-6 lediglich am SO Rand. Ling liefe parallel zum Wald
Forstwirtsch =~ 3 2 I Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die Konformitét mit
aft dem.Erfordermis.derR. d hestel
- 3 2 2 Bewertung ggii. 5/6 systematisch falsch
7 01 075 3 VR Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z10.1-10
Landwirtsch 2 1 1 Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die Konformitét mit
afl dem.Erfordermis.derR. d hesteh
—> 2 2 2
VB Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung  G10.1-9
Landwirtsch 1 1 I der Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die Konformitat
aft mit.dem.FErfordemis.der.R i hestel
Y 1 1 1
VR Grund- Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorranggebiet. Bei Nutzung der Z6.4-6
wasserschut 2 1 1 Bestandsleitung bleibt die Situation unverindert. Somit bleibt die Konformitét mit
7. dem Frfardernis der Ranmordnino hestehen
2 % 2
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
. L. Konft )
Seite (s. Karten C.2) der Raum- | ions- Lirisiko / n::ﬁ(t" Bewertung ERM BEELEER Kommentar BI
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirking ERM ua.
13 01 075 VB Grund- Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert das Vorbehaltsgebiet. Bei Nutzung  G6.4-1
wasserschut 1 1 1 der Bestandsleitung bleibt die Situation unverandert. Somit bleibt die Konformitit

mit.dem.Exfordemis.denRanmardnmme.k 1

— 1 1 1

Anhang C
Raumvertrdglichkeitsstudie

C2 Alternative D3 (Segmente 09-001 bis

ZNR[Trassenkornidors| LK | Erfordernis Restrikt] Konflik f
. . K« .
Seite (s. Karten C.2) der Raum- | jons- Jirisiko / l_:;:;[ Bewertung ERM BICUEETH Kommentar BI
[Abschn] km ordnung | yjveau |Wirking ERM
1 09 001 5/6  Abstand zu Die zu nutzende Bestandsleitung (LK 3) quert den Abstandsbereich. Eine n/a Im existiert kein Siedl biet. Der Belang ist fur die
Wohnbaufla 3 3 2Aw Verdnderung der derzeitigen Situation. auf Grund der Nutzung neuer Systeme auf Konformititsbewertung falsch ermittelt
chen der bestehenden Leitung, wiirde jedoch dem Erfordernis der Raumordnung
antoaoenctahan

Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem
Hintergrund der Auffassung der ob hessischen Landespl behorde, dass
die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfahigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitat mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Erginzende Unterlagen

— n/a n/a n/a
3 09 001 5/6 Regionaler Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses Z4.3-2 Erhalt ist vorgeschrieben, Umnutzung i.d.R. nicht gestattet
Griinzug Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
3 3 2bA  gequert werden. Bezogen auf die Zielformulierung sind Abweichungen aus

Griinden des 6ffentlichen Wohls zuléssig. Geméh § 1 NABEG liegt das
iberragende offentliche Interesse fiir das Projekt Ultranet vor. Die Konformitit des

— 2 2 2 Z.43-3 Abweich. Moglich: Kompensationsfliachen
5 09 001 5/6 VB fiir Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.3-13

vorbeugende Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)

n gequert werden. Aufgrund der geringen Flicheninanspruchnahme durch

Hochwasser 1 1 16 Mastneubauten ergeben sich jedoch keine erheblichen Einschriankungen fiir die

schutz Belange des Hochwasserschutzes (z.B. in Form verminderter Retentionsraume

oder Behinderung des Hochwasserabflusses). Die Konformitét mit dem

—
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / Koyfor Bewertung ERM RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung | nivequ fwirking ™ ERM ua.
7 09 001 5/6 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, misste dieses Z10.1-10
Landwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flacheninanspruchnahme einzelner
2 2 2M Mastneubauten und mittels entsprechender Mafinahmen (Optimierung der
Maststandorte; siche Anhang C.1.4) konnen erhebliche Nutzungseinschrankungen,
welche die dauerhafte landwirtschaftliche Nutzung in Frage stellen. vermieden
werden. Fir das Vorhaben ist somit die Konformitéit mit dem Erfordernis der
— 2 2 2 kein Unterschied zu 6.
9 09 001 5/6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.1-9
Landwirtsch Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft 1 1 1G  gequert werden. Die mit diesem Grundsatz angestrebte Offenhaltung der
Landschaft wird durch einen Leitungsneubau nicht grundlegend beeintréichtigt.
Die Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit aus
- 1 1 1G
11 09 001 5/6 VB Grund- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.4-1
wasserschut Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
z 1 1 1G  gequert werden. Die mit diesem Grundsatz angestrebte Offenhaltung der
Landschaft wird durch einen Leitungsneubau nicht grundlegend beeintréichtigt.
Die Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit aus
- 1 1 1G
12 09 001 5/6 Abstand zu Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieser n/a Im Segment existiert keine Wohnbebauung: Belang falsch ermittelt
Wohnbaufla = 3 3 2AW  Abstandsbereich mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Dies wiirde jedoch
chen dem FErfordernis der Ranmordmime entoeoenstehen
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wiire somit nicht herstellbar. Vor dem
Hintergrund der Auffassung der obersten hessischen Landespl behorde, dass
3 3 2AW die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfihigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt. dass die Konformitét mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Ergidnzende Unterlagen
— n/a n/a n/a
2-7 1 09 001 5/6 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 10.2
Forstwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flacheni hnal inzelner
3 3 2M  Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Uberspannung:
"Okologisches Schneisenmanagement" siche Anhang C.1.4) kénnen erhebliche
Nutzungseinschrankungen vermieden werden. Die Konformitét des Vorhabens mit
— 3 3 2 D3 lduft i.d. Schadwald:; daher min. Bel. D. FW
2 09 002 5/6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses n/a Belang falsch ermittelt
Landwirtsch Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft 1 1 1G  gequert werden. Die mit diesem Grundsatz angestrebte Offenhaltung der
Landschaft wird durch einen L bau nicht grundl d beeintrichtigt.
Die Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit aus
n/a n/a n/a
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / Koyfor Bewertung ERM ,' RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung | nivequ fwirking ™ ERM ua.
3 09 002 5/6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.4-1
Grundwasse Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
rschutz 1 1 1G  gequert werden. Der mit diesem Grundsatz angestrebte Schutz des Grundwassers
bleibt bei einen Leitungsneubau gewahrt. da von dem Vorhaben keine
Grundwasser gefdhrdende Wirkung ausgeht. Die Konformitit mit dem Erfordernis
- 1 1 1G
4 09 002 5/6 Regionaler Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 74.3-2 Erhalt ist vorgeschrieben, Umnutzung i.d.R. nicht gestattet Abweich.
Griinzug Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6) Z4.3-3 Maglich; Komp flichen
3 3 2bA  gequert werden. Bezogen auf die Zielformulierung sind Abweichungen aus
Griinden des 6ffentlichen Wohls zulissig. Gemah § 1 NABEG liegt das
iiberragende offentliche Interesse fiir das Projekt Ultranet vor. Die Konformitit des
— 2 2 2bA Keine bes.hochwert. tiberortl. Einzelf. (RP S.88); Korridor
5 09 002 6 Abstand zu Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieser 3.4.1 Lenzahn wiirde mit seinem siidl. Zipfel (150m) in
‘Wohnbauflid Abstandsbereich mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Dies wiirde jedoch
chen dem Frfordernis der Ranmordnine entoeoenstehen
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem den Korridor ragen. Abst. Zur Achsmitte 350 m
3 3 2AW  Hintergrund der Auffassung der obersten | hen Landespl behorde, dass
die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfihigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitat mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Erginzende Unterlagen
— 2 2 2AW Der LEP 400 m Abstand wire leicht einzuhalten
6 09 002 6 VR Natur- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste das n/a Anhang C1.4 existiert nicht.
und Vorranggebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Vereinzelte
Landschaft Nutzungseinschrankungen wie z.B. Verlust sensibler naturschutzfachlicher
3 2M  Flschen durch neue Maststandorte konnen mittels entsprechender MaBnahmen
(Optimierung der Maststandorte: siche Anhang C.1.4) vermieden werden. Die
Konformitit des Vorhabens mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit
— 2 2 1 Es existieren keine sensiblen Flichen It. HLNUG
Siedlungsfla Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 73.4-2 Lenzahn wirde mit seinem sudl. Zipfel (150m) in den Korridor
che Vorranggebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Diese Nutzung wiirde reichen;
jedoch dem Ziel der Sied! icklung hen. Die Konformitét mit Abstand zur Achsmitte 350 m; nder LEP Abstand wire leicht
Aam.Exfond, MR, a dradalaliahaieh, Ty ' hal,
| " Z3.4-2 fur dieses Segment unzutreffend; maBgeblich ist die Linie,
- 3 2 1 . .
nicht der Korridor
8 09 002 6 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.2-6 Segment befindet sich weitgehend im San.geb.
Forstwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)

aft gequert werden. Aufgrund der geringen Fl

3 3 2M  Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Uberspannung;
"Okologisches Schneisenmanagement" siehe Anhang C.1.4) kénnen erhebliche
Nutzungseinschrinkungen vermieden werden. Die Konformitéit des Vorhabens mit

3 2 2
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
. L. Konft 3 )
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / n:: ;:r Bewertung ERM y RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirking ERM ua.
9 09 003 6 Regionaler Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses Z4.3-2 Erhalt ist vorgeschrieben, Umnutzung i.d.R. nicht gestattet
Griinzug Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
3 3 2bA  gequert werden. Bezogen auf die Zielformulierung sind Abweichungen aus

Griinden des 6ffentlichen Wohls zuléssig. Geméh § 1 NABEG liegt das
iiberragende offentliche Interesse fiir das Projekt Ultranet vor. Die Konformitit des

d 3 2 2bA Z43-3 Abweich. Moglich; Kompensationsflichen
10 09 003 6 VB Grund- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.4-1

wasserschut Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)

z 1 1 1G  gequert werden. Der mit diesem Grundsatz bte Schutz des Grund

bleibt bei einen Leitungsneubau gewahrt. da von dem Vorhaben keine
Grundwasser gefdhrdende Wirkung ausgeht. Die Konformitit mit dem Erfordernis

- 1 1 1G
11 09 003 6 VR Natur- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste das Z4.5-3 Lt. FNP kein VR Landschaft
und Vorranggebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Vereinzelte
Landschaft Nutzungseinschrinkungen wie z B. Verlust sensibler naturschutzfachlicher
3 3 2M

Flichen durch neue Maststandorte kénnen mittels entsprechender Manahmen
(Optimierung der Maststandorte: siehe Anhang C.1.4) vermieden werden. Die
Konformitit des Vorhabens mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit

— n/a n/a n/a n/a Sensible Flichen ex. nicht (HLNUG);

VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, misste dieses G10.2-6 Vorschadigung des Waldes; Uberspannung mgl.
Forstwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)

aft g g o gequert werden. Aufgrund der geringen Flicheninanspruchnahme einzelner

Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Uberspannung:
"Okologisches Schneisenmanagement" siehe Anhang C.1.4) kénnen erhebliche
Nutzungseinschrankungen vermieden werden. Die Konformitét des Vorhabens mit

3.7 1 09 004 6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses n/a
Landwirtsch Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft 1 1 1G  gequert werden. Die mit diesem Grundsatz angestrebte Offenhaltung der
Landschaft wird durch einen L bau nicht grundl db dchtigt.

Die Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit aus

> n/a n/a n/a Landwirtschaft wird im Segment nicht betrieben.
2 09 004 6 Regionaler Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses Z4.3-2
Griinzug Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
3 3 2bA  gequert werden. Bezogen auf die Zielformulierung sind Abweichungen aus

Griinden des o6ffentlichen Wohls zuléssig. Gemah § 1 NABEG liegt das
iiberragende offentliche Interesse fiir das Projekt Ultranet vor. Die Konformitit des

3 5 2bA 7433 Kompensation méglich. Keine bes.hochwert. iiberértl. Einzelf. (RP
S.88)
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / Koyfor Bewertung ERM ,' RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung | nivequ fwirking ™ ERM ua.
3 09 004 6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.4-1
Grundwasse Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
rschutz 1 1 1G  gequert werden. Der mit diesem Grundsatz angestrebte Schutz des Grundwassers
bleibt bei einen Leitungsneubau gewahrt. da von dem Vorhaben keine
Grundwasser gefdhrdende Wirkung ausgeht. Die Konformitit mit dem Erfordernis
- 1 1 1G
4 09 004 6 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.2-6
Forstwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flacheni hnat inzelner
3 3 2M  Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Uberspannung:
"Okologisches Schneisenmanagement" siche Anhang C.1.4) konnen erhebliche
Nutzungseinschrinkungen vermieden werden. Die Konformitit des Vorhabens mit
- 2 2 1G Vorschadigung des Waldes; Uberspannung mgl
VB fiir Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.3-13
vorbeugende Vorbehaltsgebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert Hochwasserschutz werden.
n Aufgrund der geringen Flacheni sruchnahme durch M; b ergeben
Hochwasser 1 1 1G  sich jedoch keine erheblichen Einschrinkungen fiir die Belange des
schutz Hochwasserschutzes (z.B. in Form verminderter Retentionsraume oder
Behinderung des Hochwasserabflusses). Die Konformitét mit dem Erfordernis der
—> 1 1 1G
6 09 005 6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.1-9
Landwirtsch Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft 1 1 1G  gequert werden. Die mit diesem Grundsatz angestrebte Offenhaltung der
Landschaft wird durch einen Leitungsneubau nicht grundlegend beeintrichtigt.
Die Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit aus
- 1 1 1G
Abstand zu Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieser 4.3.1 Gemeint ist Ehlhalten im zus. 500 m U-Raum
Wohnbaufla = 3 B 2AW  Abstandsbereich mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Dies wiirde jedoch
chen dem Frfardernis der Ranmordnine entoeoenstehen
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem
Hintergrund der Auffassung der obersten hen Landespl behorde, dass
3 3 2Aw die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfahigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitat mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Erginzende Unterlagen
N 2 2 1G Erweiterung des U-Raums um 500m KANN erfolgen, muss nicht
(BNetzA Leitfaden z Bundesfachplanune, 2012 S 13
Regionaler Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 74.3-2
Griinzug Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
3 3 2bA  gequert werden. Bezogen auf die Zielformulierung sind Abweichungen aus
Griinden des 6ffentlichen Wohls zulissig. GemaB § 1 NABEG liegt das
iberragende offentliche Interesse fiir das Projekt Ultranet vor. Die Konformitit des
3 2 2bA 7433 Keine bes.hochwert. iiberértl. Einzelf. (RP S.88)
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / Koyfor Bewertung ERM ,' RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung | nivequ fwirking ™ ERM ua.
9 09 005 6 VB Grund- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses
wasserschut Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
z 1 1 1G  gequert werden. Der mit diesem Grundsatz angestrebte Schutz des Grundwassers
bleibt bei einen Leitungsneubau gewahrt. da von dem Vorhaben keine
Grundwasser gefdhrdende Wirkung ausgeht. Die Konformitit mit dem Erfordernis
—> 1 1 1G dchlich: VB Hoch T 6.3
10 09 005 6 VR Natur- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste das Z4.5-3
und Vorranggebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Vereinzelte
Landschaft Nutzungseinschréinkungen wie zB. Verlust sensibler naturschutzfachlicher
3 2M  Elichen durch neue Maststandorte kannen mittels entsprechender Mafinahmen
(Optimierung der Maststandorte: siehe Anhang C.1.4) vermieden werden. Die
Konformitit des Vorhabens mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit
Uberspannung v. Biotopen (HLNUG)
Siedlungsfla Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses n/a
che Vorranggebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Diese Nutzung wiirde
jedoch dem Ziel der Siedl icklung hen. Die Konformitit mit
AamFrfandanmis.danR A Falalichaiahh h
14 Wochenend/Gartenhéuser ragen 300 m in den Korridor; Abstand
_)
400 m daher mel
12 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.2-6
Forstwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flacheni hnat inzelner
3 3 2M  Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Uberspannung:
"Okologisches Schneisenmanagement" siehe Anhang C.1.4) kénnen erhebliche
Nutzungseinschrankungen vermieden werden. Die Konformitét des Vorhabens mit
— 3 2 1G ‘Wald kann tiberspannt werden
VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses Z10.1-10
Landwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flacheni hnat inzelner
pl 2 2M Mastneubauten und mittels entsprechender Mainahmen (Optimierung der
Maststandorte; siche Anhang C.1.4) kénnen erhebliche Nut: inschrankungen.
welche die dauerhafte landwirtschaftliche Nutzung in Frage stellen, vermieden
werden. Fir das Vorhaben ist somit die Konformitéit mit dem Erfordernis der
. eI, - - o
2 09 006 6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.1-9
Landwirtsch Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft 1 1 1G  gequert werden. Die mit diesem Grundsatz angestrebte Offenhaltung der
Landschaft wird durch einen Lei bau nicht grundl db 4
Die Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit aus
— 1 1 1G
Abstand zu Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieser n/a sinnbefreiter Kommentar. Im Korridor liegt kein W/S-Gebiet
Wohnbaufld Abstandsbereich mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Dies wiirde jedoch
chen dem Frfordernis der Ranmordmimne entoeoenstehen
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
. L. Konft 3 )
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / n:: ;:r Bewertung ERM y RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirking ERM ua.
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem Kompaktmaste, Trasse am SO-Rand
3 3 2AW  Hintergrund der Auffassung der obersten | hen Landespl behorde, dass

die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfahigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt. dass die Konformitét mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Ergidnzende Unterlagen

— 2 2 1
4 09 006 6 Regionaler Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses Z4.3-2
Griinzug Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
3 3 2bA  gequert werden. Bezogen auf die Zielformulierung sind Abweichungen aus
Griinden des 6ffentlichen Wohls zuléssig. Geméh § 1 NABEG liegt das
iiberragende offentliche Interesse fiir das Projekt Ultranet vor. Die Konformitit des
— 2 2 1G Z.43-3 Biotop am NW Korridor: Kompaktmaste, Ubersp.
5 09 006 6 VB Grund- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 6.4
wasserschut Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
z 1 1 1G  gequert werden. Der mit diesem Grundsatz bte Schutz des Grund
bleibt bei einen Leitungsneubau gewahrt. da von dem Vorhaben keine
Grundwasser gefihrdende Wirkung ausgeht. Die Konformitat mit dem Erfordernis
= 1 1 1G
VR Natur- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste das Z4.5-3
und Vorranggebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Vereinzelte
Landschaft Nutzungseinschrinkungen wie z.B. Verlust sensibler naturschutzfachlicher
3 3 2M  Elichen durch neue Maststandorte konnen mittels entsprechender Mafinahmen
(Optimierung der Maststandorte; siehe Anhang C.1.4) vermieden werden. Die
Konformitét des Vorhabens mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit
- 2 2 1G
7 09 006 6 VB fir Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.3-13
vorbeugende Vorbehaltsgebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert Hochwasserschutz werden.
n Aufgrund der geringen Flacheni sruchnahme durch M; t ergeben
Hochwasser L L 16 sich jedoch keine erheblichen Einschrinkungen fir die Belange des
schutz Hochwasserschutzes (zB. in Form verminderter Retentionsriume oder
Behinderung des Hochwasserabflusses). Die Konformitit mit dem Erfordernis der
— 1 1 1G
VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.2-6
Forstwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft g 5 1] gequert werden. Aufgrund der geringen F

Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Uberspannung;
"Okologisches Schneisenmanagement" siehe Anhang C.1.4) kénnen erhebliche
Nutzungseinschrinkungen vermieden werden. Die Konformitéit des Vorhabens mit
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
. - Konft N X
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / n:: ;:r Bewertung ERM y RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirking ERM ua.
9 09 007 6 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses Z10.1-10
Landwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flacheninanspruchnahme einzelner
2 2 2M Mastneubauten und mittels entsprechender Mafinahmen (Optimierung der

Maststandorte; siche Anhang C.1.4) konnen erhebliche Nutzungseinschrankungen,
welche die dauerhafte landwirtschaftliche Nutzung in Frage stellen. vermieden
werden. Fir das Vorhaben ist somit die Konformitéit mit dem Erfordernis der

Bewertung Bl =4 2 2 2 kann iiberspannt werden auBerhalb LW

10 09 007 6 VR Grund- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 6.4
wasserschut Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder mit einem Neubau (LK 6)
z 2 2 2bA  gequert werden. Das Ziel ldsst jedoch die in Anspruchnahme des Gebietes aus

iiberwiegenden Griinden des Allgemeinwohls als Ausnahme zu. Dies ist gemf § 1
NABEG gegeben. Die Konformitét des Vorhabens mit dem Erfordernis der

4-7 — 2 1 1G kann iberspannt werden auberhalb WSG
1 09 007 6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.1-9
Landwirtsch Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft 1 1 1G  gequert werden. Die mit diesem Grundsatz angestrebte Offenhaltung der

Landschaft wird durch einen Leitungsneubau nicht grundlegend beeintrichtigt.
Die Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit aus

- 1 1 1G
2 09 007 6 VR Natur- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste das 74.5-3 nur VB Natur und Landschaft 4.5
und Vorranggebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Vereinzelte
Landschaft Nutzungseinschrinkungen wie zB. Verlust sensibler naturschutzfachlicher
3 3 2M  Elichen durch neue Maststandorte konnen mittels entsprechender Mafinahmen
(Optimierung der Maststandorte; siehe Anhang C.1.4) vermieden werden. Die
Konformitit des Vorhabens mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit
- 3 3 M Sensible Flichen ex. nicht (HLNUG);
Regionaler Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 74.3-2
Griinzug Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
3 3 2bA  gequert werden. Bezogen auf die Zielformulierung sind Abweichungen aus
Griinden des offentlichen Wohls zulassig. GemiB § 1 NABEG liegt das
iiberragende offentliche Interesse fiir das Projekt Ultranet vor. Die Konformitit des
- 2 2 2 7433 Keine bes.hochwert. iiberortl. Einzelf. (RP S.88)
VB Grund- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 6.4
wasserschut Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
z 1 1 1G  gequert werden. Der mit diesem Grundsatz bte Schutz des Grundwas:
bleibt bei einen Leitungsneubau gewahrt, da von dem Vorhaben keine
Grundwasser gefihrdende Wirkung ausgeht. Die Konformitit mit dem Erfordernis
- 1 1 1G
5 09 007 6 Abstand zu Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieser n/a Belang falsch ermittelt
Wohnbaufla | 3 3 2AW  Abstandsbereich mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Dies wiirde jedoch
chen dem Frfordernis der Ranmordmimne entoeoenstehen
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / Koyfor Bewertung ERM ,' RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung | nivequ fwirking ™ ERM ua.
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem
Hintergrund der Auffassung der obersten hessischen Landespl behorde, dass
3 3 2AW die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfihigkeit einer Alternative
nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt. dass die Konformitét mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Ergidnzende Unterlagen
— n/a n/a n/a keine Wohnbebauung im Segment, nur LW
6 09 007 6 VB fir Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.3-13
vorbeugende Vorbehaltsgebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert Hochwasserschutz werden.
n Aufgrund der geringen Flacheni ruchnahme durch M: t ergeben
Hochwasser 1 1 1G  ich jedoch keine erheblichen Einschriankungen fiir die Belange des
schutz Hochwasserschutzes (z.B. in Form verminderter Retentionsrdume oder
Behinderung des Hochwasserabflusses). Die Konformitit mit dem Erfordernis der
- 1 1 1G
7 09 007 6 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.2-6 lediglich am SO Rand. Ling liefe parallel
Forstwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flacheni hnal inzelner
3 3 2M  Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Uberspannung:
"Okologisches Schneisenmanagement" siehe Anhang C.1.4) kénnen erhebliche
Nutzungseinschrankungen vermieden werden. Die Konformitét des Vorhabens mit
> n/a n/a n/a kein Wald. wenn Anschluss an M 179
— 2 1 1 kurze Uberspannung, wenn Anschluss an M 180
9 09 008 5/6 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, misste dieses Z10.1-10
Landwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flicheni hnat inzel
2 2 2M Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Optimierung der
Maststandorte; siche Anhang C.1.4) kénnen erhebliche Nut: inschrankungen
welche die dauerhafte landwirtschaftliche Nutzung in Frage stellen, vermieden
werden. Fir das Vorhaben ist somit die Konformitéit mit dem Erfordernis der
— 2 % 2M
11 09 008 5/6 VR Grund- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 26.4.6
wasserschut Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
z gequert werden. Eine Inanspruchnahme durch M: t ist gem.
Wasserschutzgebiets-verordnung nicht zuléssig. Nach §52 S.1
2 2 2bA  Wasserhaushal kann die zustéindige Behorde jedoch von Verboten,
Beschriankungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten eine Befreiung
erteilen, wenn der Schutzzweck nicht geféhrdet wird oder iiberwiegende Griinde
des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Dies ist geméf § | NABEG
gegeben.Die Konformitit des Vorhabens mit dem Erfordernis der Raumordnung
2 1 1 genau so, wie Bestand
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / Koyfor Bewertung ERM ; RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung | nivequ fwirking ™ ERM ua.
1 09 008 5/6 VB Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, misste dieses G10.1-9
Landwirtsch Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft 1 1 1G  gequert werden. Die mit diesem Grundsatz angestrebte Offenhaltung der
Landschaft wird durch einen Leitungsneubau nicht grundlegend beeintréchtigt
Die Konformitit mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit aus
- 1 1 1G
3 09 008 5/6 VR Natur- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste das Z4.5-3
und Vorranggebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Vereinzelte
Landschaft Nutzungseinschréinkungen wie zB. Verlust sensibler naturschutzfachlicher
3 3 2M  Elichen durch neue Maststandorte kannen mittels entsprechender Mafinahmen
(Optimierung der Maststandorte: siehe Anhang C.1.4) vermieden werden. Die
Konformitit des Vorhabens mit dem Erfordernis der Raumordnung ist somit
— 3 2 1 Maststandort unverandert
5 09 008 5/6 Regionaler Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 74.3-2
Griinzug Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
3 3 2bA  gequert werden. Bezogen auf die Zielformulierung sind Abweichungen aus
Griinden des o6ffentlichen Wohls zuléssig. Geméh § 1 NABEG liegt das
iiberragende offentliche Interesse fiir das Projekt Ultranet vor. Die Konformitit des
— 3 2 1 Z.43-3 Maststandort unverindert
7 09 008 5/6 VB Grund- Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses 6.4
wasserschut Vorbehaltsgebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
z 1 1 1G  gequert werden. Der mit diesem Grundsatz bte Schutz des Grund
bleibt bei einen Leitungsneubau gewahrt, da von dem Vorhaben keine
Grundwasser gefdhrdende Wirkung ausgeht. Die Konformitét mit dem Erfordernis
— 1 1 1G
11 09 008 5/6 VB fur Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.3-13
vorbeugende Vorbehaltsgebiet mit einem Neubau (LK 6) gequert Hochwasserschutz werden.
n Aufgrund der geringen Flacl pruchnahme durch M. b ergeben
Hochwasser 1 1 1G  ich jedoch keine erheblichen Einschrénkungen fiir die Belange des
schutz Hochwasserschutzes (z.B. in Form verminderter Retentionsrdume oder
Behinderung des Hochwasserabflusses). Die Konformitit mit dem Erfordernis der
- 1 1 1G
12 09 008 5/6  Abstand zu Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieser
Wohnbaufls =~ 3 3 2AW  Abstandsbereich mit einem Neubau (LK 6) gequert werden. Dies wiirde jedoch
chen dem Frfardernis der Ranmordnine entoeoenstehen
Die Konformitit mit dem besagten Ziel wire somit nicht herstellbar. Vor dem keine Wohnbebauung im Segment
Hintergrund der Auffassung der obersten | hen Landespl behorde, dass
3 3 2Aw die Abstandsregelung (Ziel 5.3.4-5) der Genehmigungsfahigkeit einer Alternative

nicht entgegenstehen soll, wird unterstellt, dass die Konformitéit mit dem Ziel
5.3.4-5 LEP Hessen hergestellt werden kann (siehe auch Ergianzende Unterlagen

Am Kamm: Einzelne Wohngebiude sowie Kirchgasse 6stlich
2 I 1 Ortsausgang: Geringster Abstand zur Leitung: 300 m; kann auf > 400

m erweitert werden
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Bewertung Konformitat V/ID3 (ERM vs. Bl)

ZNR|Trassenkorridors] LK | Erfordernis R estrikt Konflik RegFNP
. - Konfi X
Seite (s. Karten C.2) der Raum- I jons. Lrisiko / n:’:: ;:r Bewertung ERM RUCIEEC Kommentar BI
Abschn]  km ordnung  f niveau |Wirking ERM ua.
13 09 008 5/6 VR firr Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G6.3-13
vorbeugende Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder mit einem Neubau (LK 6)
n 2 2 2bA  gequert werden. Das Ziel lasst jedoch die in Anspruchnahme des Gebietes aus
Hochwasser iberwiegenden Griinden des Allgemeinwohls als Ausnahme zu. Dies ist gemaB § 1
schutz NABEG gegeben. Die Konformitit des Vorhabens mit dem Erfordernis der
— 2 2 2 Maststandort unverandert
2 09 008 5/6 VR Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, miisste dieses G10.2-6
Forstwirtsch Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem Neubau (LK 6)
aft gequert werden. Aufgrund der geringen Flacheni hnal inzelner
3 3 2M  \Mastneubauten und mittels entsprechender MaBnahmen (Uberspannung:

"Okologisches Schneisenmanagement" siehe Anhang C.1.4) kénnen erhebliche
Nutzungseinschrankungen vermieden werden. Die Konformitét des Vorhabens mit

Die Mastposition im Segment muss nicht geéndert werden.
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